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Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Tartu-Viljandi maanteele on eraldatud 

kaevandamisel ettenähtud kaitsetsoon.  

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 5-29% (H2-H6); tuhasus on 1,2-5,8%, niiskus on 86,75-

90%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires välja antud kolm kaevandusluba: 

AS Elva E.P.T. turbatootmisala, plokid 1 ja 2 (kehtivuse algus 03.09.2001). Loa omanik 

on AS Elva E.P.T.  

Ulila turbatootmisala, plokid 10 ja 9 (kehtivuse algus 08.12.2005). Loa omanik on AS 

AS Tootsi Turvas.  

Sangla kütteturba tootmisala, plokid 11 ja 12 (kehtivuse algus 21.06.2005). Loa omanik 

on AS Sangla Turvas. 

Maardla piires on praeguseks aegunud/tühistatud 2 kaevandusluba: 

Ulila tootmisala mäeeraldis (kehtivuse algus 03.05.1994).Loa omanik AS Sangla 

Turvas. 

Sangla kütteturba tootmisala (kehtivuse algus 25.05.1993). Loa omanik AS Sangla 

Turvas. 

Maardla piires taodeldakse praeguseks ühte kaevandusluba: 

 Sangla II kütteturba tootmisala. Taotlejaks on AS Sangla Turvas. 

 

Kitsendused.  

Sangla turbamaardlal paiknevad Alam- Pedja looduskaitseala, mis hõlmab Alam- Pedja linnu- ja 

loodusala, Keeri- Karijärve looduskaitseala, mis hõlmab Keeri- Karijärve loodusala,  Kavilda ürgorg, 

Saare väike-konnakotka-, Tatriku must-toonekure- ja Kapsta must-toonekure püsielupaigad (joonis 5). 

Maardlal asuvad vooluveekogude ja järvede kaldapiiranguvööndid. Kitsenduste protsentuaalne 

jaotumine turbamaardlal on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 8 geoloogilist uuringut:  

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191; 

„Soosetete lamamis oleva järvemuda ja -lubja uurimistöö.“ (Tartu- ja Viljandimaa, R. Ramst). 

Aruande nr. 7323; 
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„Sangla soostiku Laugesoo turbamaardla Ulila kütteturba tootmisala jääkvarude 

määramine.“ (M. Širokova). Aruande nr. 5281; 

„Sangla turbamaardla keskosa tarbevaru arvutus.“ (V. Reidma). Aruande nr. 5279; 

„Sangla turbamaardla põhjaosa geoloogiline uuring.“ (Ramst, Liibert, Halliste, Ermann). 

Aruande nr. 7554; 

„Tartu maakonna Sangla, Keressaare, Laukasoo ja Valguta turbamaardlate tootmisalade 

järeluuringu aruanne.“ (M. Širokova). Aruande nr. 5271; 

„Sangla turbamaardla keskosa eeluuringu aruanne.“ (V. Nõmmsalu). Aruande nr. 5187; 

„Tartu maakonna Ulila (Laugesoo) turbatootmisala uuringu aruanne.“ (V. Reidma). Aruande 

nr. 5686. 

 

Emajõe-Pedja turbamaardla 

Üldandmed. Emajõe-Pedja turbamaardla, mis koosneb 9-st plokist, paikneb Puurmani, 

Laeva ja Puhja valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 9255,34 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 2693 tuh. tonni vähelagunenud turvast, mis kõik on arvel 

passiivse reservvaruna.  

Hästilagunenud turvast on arvele võetud 33512 tuh. tonni, sellest: 4952 tuh. tonni on aktiivne 

reservvaru ning 28560 tuh. tonni on passiivne reservvaru. 

Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 1,52 m (tabel 35).  

 

Kasuliku kihi moodustavad sootekkelised vähelagunenud turvas (0,5-4,5m) ja 

hästilagunenud turvas (0,6-3m).  

 

Tabel 35. Emajõe-Pedja turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

hästilagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 4952 1552,77 1,43 

2 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 1876 1145,15 1,36 

3 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 775 437,48 1,4 

4 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 4628 1197,3 2,6 
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5 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 23839 6505,27 2,4 

6 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 9 10,02 0,66 

7 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 33 34,29 0,7 

8 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 10 10,02 1,6 

9 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 83 35,79 1,55 

Kogu 

maardla     36205 9255,34 1,52 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Mäetehnilised andmed puuduvad. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 12-35% (H2-H5); tuhasus on 1,5-8,5%, niiskus on 88-

91%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Emajõe- Pedja turbamaardlal paikneb Alam- Pedja looduskaitseala, mis hõlmab hõlmab Alam- Pedja 

linnu- ja loodusala (joonis 5). Maardlal asuvad Ringtee kanakulli-, Karisto merikotka- ja Aruvälja 

suur- konnakotka püsielupaigad. Maardlal leidub vooluveekogude kaldapiiranguvööndeid. Kitsenduste 

protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3.  

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 1 geoloogiline uuring:  

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191. 

 

Laukasoo turbamaardla 

Üldandmed. Laukasoo turbamaardla, mis koosneb 6-st plokist, paikneb Luunja, Tartu ja 

Vara valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 1071,38 ha. 
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Maardla piires on arvele võetud 1486,5 tuh. tonni vähelagunenud turvast, sellest: 730,5 tuh. 

tonni on aktiivne tarbevaru, 756 tuh. tonni on passiivne tarbevaru. 

Hästilagunenud turvast on arvele võetud 2556,8 tuh. tonni, sellest: 1594,8 tuh. tonni on 

aktiivne tarbevaru, 962 tuh. tonni on passiivne tarbevaru. 

Maardlas arvel olevate plokkide keskmine paksus on 1,6 m (tabel 36).  

 

Kasuliku kihi moodustavad sootekkelised vähelagunenud turvas (0,5-3,9m) ja 

hästilagunenud turvas (0,3-3,2m).  

 

Tabel 36. Laukasoo turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

vähelagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 285,5 190,4 1,3 

2 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 572,8 199,5 1,8 

3 plokk 

vähelagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 445 271,3 1,7 

4 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 1022 428,36 1,4 

5 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

pT-passiivne 

tarbevaru 756 430,85 1,8 

6 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pT-passiivne 

tarbevaru 962 443,52 1,3 

Kogu 

maardla     4043,3 1071,38 1,6 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Kaevandamisel tuleb maardlat läbivale 

elektriliinile eraldada vastav kaitsetsoon. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 12-35% (H2-H4); tuhasus on 1,4-17,5%, niiskus on 

88,35-93,25%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires välja antud kaevandusluba: 

Laukasoo turbatootmisala, plokid 1 ja 2 (kehtivuse algus 03.11.2002). Loa omanik on 

OÜ Lauka Turvas.  
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Maardla piires on taotlemisel kaks kaevandusluba: 

 Laukasoo II/Raudsaare turbatootmisala 

Laukasoo turbatootmisala muutmine 

 

Kitsendused.  

Laukasoo turbamaardlal paikneb Pähklisaare maastikukaitseala, mis hõlmab Pähklisaare loodusala 

(joonis 5). Maardlal asub vooluveekogu kaldapiiranguvöönd. Kitsenduste protsentuaalne jaotumine 

turbamaardlal on esitatud Lisas 3.  

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 2 geoloogilist uuringut:  

„Tartu maakonna Laukasoo turbamaardla detailuuringu aruanne.“ (R. Ramst). Aruande nr. 

5270; 

„Aruanne turbavarude kompleksse kasutamise uuringutest Põhja-Eesti rajoonides.“ (Harju, 

Rakvere, Kohtla-Järve, Haapsalu, Rapla, Paide, Pärnu, Jõgeva ja Tartu rajoon, M. Orru). 

Aruande nr. 5252. 

 

Möllatsi turbamaardla 

Üldandmed. Möllatsi turbamaardla, mis koosneb 17-st plokist, paikneb Luunja ja Tartu 

valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 440,32 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 1868,1 tuh. tonni hästilagunenud turvast, sellest: 1285,1 tuh. 

tonni on aktiivne tarbevaru, 583 tuh. tonni on passiivne tarbevaru. 

Sekundaarse maavarana on maardla piires arvele võetud: passiivse reservvaruna 455 tuh. m3 

järvelupja.  

Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 1,3 m (tabel 37).  

 

Kasuliku kihi moodustab sootekkeline hästilagunenud turvas (0,9-4,4m). Samuti esineb 

turba all sekundaarse kasuliku kihina järvetekkelist järvelupja (0,2-1,4m). 

 

Tabel 37. Möllatsi turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 391,1 105,5 2,3 
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2 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 100 105,5 0,5 

3 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 172 42,58 2 

4 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 44 42,58 0,5 

5 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 216 44,86 2,3 

6 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 62 44,86 0,7 

7 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 10 2,4 2 

8 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 3 2,4 0,7 

9 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 482 133,52 1,9 

10 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 144 133,52 0,6 

11 plokk 

hästilagunenud 

turvas aT-aktiivne tarbevaru 14 4,46 1,6 

12 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 5 4,46 0,6 

13 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 124 59,61 1,1 

14 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 5 1,56 1,6 

15 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 94 45,05 1,1 

16 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 2 0,78 1,6 

17 plokk järvelubi (järvekriit) 

pR-passiivne 

reservvaru 455 59,91 0,76 

Kogu 

maardla     2323,1 440,32 1,3 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Maardla lääneosa läbib gaasitrass, millele on 

eraldatud 100m laiune kaitsetsoon (passiivne varu). Maardla lääneosas eraldi asetseval soo 

alal paikneb Tartu lennuvälja maandumistrass abirajatistega (passiivne varu). 
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Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 26-36% (H4-H6); tuhasus on 5,9-12,9%, niiskus on 

86,4-88,8%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires välja antud 1 praeguseks aktiivne kaevandusluba: 

Möllatsi turbatootmisala, plokid 1,2,3 ja 4 (kehtivuse algus 25.08.2003). Loa omanik on 

AS Tartu Jõujaam.  

 

Kitsendused.  

Möllatsi turbamaardlal paikneb vooluvee kaldapiiranguvöönd (joonis 5). Kitsenduste protsentuaalne 

jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3.  

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 2 geoloogilist uuringut:  

„Tartu maakonna Möllatsi turbamaardla detailuuring.“ (E. Kulp). Aruande nr. 5285; 

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191. 

 

Keressaare turbamaardla 

Üldandmed. Keressaare turbamaardla, mis koosneb 7-st plokist, paikneb Vara valla 

territooriumil. 

Maardla pindala on 752,13 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 1341,7 tuh. tonni vähelagunenud turvast, mis kõik on arvel 

aktiivse tarbevaruna. 

Hästilagunenud turvast on arvele võetud 1865,3 tuh. tonni, mis kõik on arvel aktiivse 

tarbevaruna. 

Sekundaarse maavarana on maardla piires arvele võetud: prognoosvaruna 18 tuh. m3 

järvemuda. 

Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 1,5 m (tabel 38).  

 

Kasuliku kihi moodustavad sootekkelised vähelagunenud turvas (0,5-5,3m) ja 

hästilagunenud turvas (0,1-3,7m). Samuti esineb turba all sekundaarse kasuliku kihina 

järvetekkelist järvemuda (0,1-1m). 
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Tabel 38. Keressaare turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala 
Varu 
kategooria 

Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

aT-aktiivne 

tarbevaru 477,3 172,2 1,1 

2 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

aT-aktiivne 

tarbevaru 229,7 172,2 2,7 

3 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

aT-aktiivne 

tarbevaru 1220 512,16 1,6 

4 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

aT-aktiivne 

tarbevaru 1002 469,8 2,2 

5 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

aT-aktiivne 

tarbevaru 168 67,77 1,3 

6 plokk 

vähelagunenud 

turvas 

aT-aktiivne 

tarbevaru 110 67,77 1,2 

7 plokk 

järvemuda 

põlluväetiseks P-prognoosvaru 18 9,68 0,7 

Kogu 

maardla     3225 752,13 1,5 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Mäetehnilised andmed puuduvad. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 12-44% (H2-H7); tuhasus on 1,6-2,5%, niiskus on 88,8-

94,2%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires välja antud kaevandusluba: 

Keressaare turbatootmisala, plokid 1 ja 2 (kehtivuse algus 12.12.2004). Loa omanik on 

OÜ Lauka Turvas.  

 

Kitsendused.  

Keressaare turbamaardlal asub vooluvee kaldapiiranguvöönd (joonis 5). Kitsenduste protsentuaalne 

jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3.  

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 5 geoloogilist uuringut:  

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191; 
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„Keressaare turbamaardla eeluuringu aruanne.“ (Tartu rajoon, R. Merilain). Aruande nr. 

5193; 

„Tartu rajooni Keressaare turbamaardla detailuuringu aruanne.“ (V. Klimenko, vene k.). 

Aruande nr. 5227; 

„Tartu maakonna Sangla, Keressaare, Laukasoo ja Valguta turbamaardlate tootmisalade 

järeluuringu aruanne.“ (M. Širokova). Aruande nr. 5271; 

„Tartu maakonna Keressaare turbamaardla lõunaosa detailuuring.“ Aruande nr. 5284. 

 

Valguta turbamaardla 

Üldandmed. Valguta turbamaardla, mis koosneb 9-st plokist, paikneb Rõngu, Puka ja Rannu 

valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 1175,67 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 158 tuh. tonni vähelagunenud turvast,sellest: 70 tuh. tonni 

on passiivne tarbevaru, 88 tuh. tonni on aktiivne reservvaru. 

Hästilagunenud turvast on arvele võetud 5508 tuh. tonni, sellest: 143 tuh. tonni on passiivne 

tarbevaru, 2996 tuh. tonni on aktiivne reservvaru ning 2369 tuh. tonni on passiivne 

reservvaru. 

Sekundaarse maavarana on maardla piires arvele võetud: prognoosvaruna 36 tuh. m3 

järvelupja. 

Maardlas arvel olevate plokkide keskmine paksus on 1,5 m (tabel 39).  

 

Kasuliku kihi moodustavad sootekkelised vähelagunenud turvas (0,5-2,7m) ja 

hästilagunenud turvas (0,9-5,1m). Samuti esineb turba all sekundaarse kasuliku kihina 

järvetekkelist järvelupja (0,2-2m). 

 

Tabel 39. Valguta turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

vähelagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 70 44 1,2 

2 plokk 

hästilagunenud 

turvas pT-passiivne tarbevaru 143 44 1,9 

3 plokk 

vähelagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 11 14,03 0,7 
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4 plokk 

hästilagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 108 46,01 1,1 

5 plokk 

vähelagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 77 70,07 1 

6 plokk 

hästilagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 2787 554,14 2,4 

7 plokk 

hästilagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 101 24,71 2,2 

8 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 2369 506,81 1,9 

9 plokk järvelubi (järvekriit) P-prognoosvaru 36 2,37 1,5 

Kogo 

maardla     5702 1175,67 1,5 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Kaevandamisel tuleb kohalikule Lapetukme-

Rannakülal teele ja maardlat läbivatele elektriliinidele eraldada vastav kaitsetsoon.  

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 12-39% (H2-H6); tuhasus on 1,2-12,6%, niiskus on 83-

92,4%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Valguta turbamaardlal paikneb Võrtsjärve hoiuala, mis hõlmab Võrtsjärve loodus- ja linnuala ning 

Mustjärva hoiuala, mis hõlmab Mustjärve loodusala (joonis 5). Maardlal asuvad vooluvee ja järve 

kaldapiiranguvööndid. Kitsenduste protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3.  

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 2 geoloogilist uuringut:  

„Tartu maakonna Sangla, Keressaare, Laukasoo ja Valguta turbamaardlate tootmisalade 

järeluuringu aruanne.“ (M. Širokova). Aruande nr. 5271; 

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191. 
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Lava turbamaardla 

Üldandmed. Lava turbamaardla, mis koosneb 12-st plokist, paikneb Tabivere ja Tartu 

valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 131,92 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 37 tuh. tonni vähelagunenud turvast, mis kõik on arvel 

aktiivse reservvaruna.  

Hästilagunenud turvast on arvele võetud 456 tuh. tonni, sellest: 436 tuh. tonni on aktiivne 

reservvaru ning 20 tuh. tonni on passiivne reservvaru. 

Sekundaarsete maavaradena on maardla piires arvele võetud: prognoosvaruna 51 tuh. m3 

järvelupja ning prognoosvaruna 168 tuh. m3 järvemuda. 

Maardlas arvel olevate plokkide keskmine paksus on 1,34 m (tabel 40).  

 

Kasuliku kihi moodustavad sootekkelised vähelagunenud turvas (0,2-1,25m) ja 

hästilagunenud turvas (0,9-6,2m). Samuti esineb turba all sekundaarsete kasulike kihtidena 

järvetekkelist järvemuda (0,1-1,3m) ning järvelupja (0,2-1,6m). 

 

Tabel 40. Lava turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk hästilagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 50 12,29 2,89 

2 plokk hästilagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 44 15,02 1,95 

3 plokk vähelagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 8 11,23 0,68 

4 plokk vähelagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 4 15,02 0,3 

5 plokk hästilagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 305 82,6 2,4 

6 plokk hästilagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 37 13,67 1,75 

7 plokk vähelagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 22 16,22 1,32 

8 plokk vähelagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 3 4,23 0,7 

9 plokk hästilagunenud turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 20 8,34 1,5 

10 plokk 

järvemuda 

põlluväetiseks P-prognoosvaru 125 35,44 0,79 

11 plokk 

järvemuda 

põlluväetiseks P-prognoosvaru 43 12,18 0,79 

12 plokk järvelubi (järvekriit) P-prognoosvaru 51 4,93 1,03 

Kogu 

maardla     712 131,92 1,34 
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Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Mäetehnilised andmed puuduvad. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 14-26% (H2-H4); tuhasus on 4,1-4,3%, niiskus on 90,6-

92,6%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Lava turbamaardlal paiknevad vooluvee kaldapiiranguvööndid. Maardlast ligikaudu 0,4 kilomeetri 

kaugusel asub Vooremaa maastikukaitseala, mis hõlmab Vooremaa linnuala ja Vooremaa järvede 

loodusala (joonis 5). Kitsenduste protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 1 geoloogiline uuring:  

„Jõgeva rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5182. 

 

Ulpe turbamaardla 

Üldandmed. Ulpe turbamaardla, mis koosneb 7-st plokist, paikneb Tabivere ja Tartu valdade 

territooriumil. 

Maardla pindala on 172,35 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 623 tuh. tonni hästilagunenud turvast, mis kõik on arvel 

passiivse reservvaruna. 

Sekundaarsete maavaradena on maardla piires arvele võetud: prognoosvaruna 1396 tuh. m3 

järvelupja ning prognoosvaruna 189 tuh. m3 järvemuda. 

Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 1,33 m (tabel 41).  

 

Kasuliku kihi moodustab sootekkeline hästilagunenud turvas (0,9-2,5m). Samuti esineb 

turba all sekundaarsete kasulike kihtidena järvetekkelist järvemuda (0,2-1,25m) ning 

järvelupja (0,2-3,3m). 
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Tabel 41. Ulpe turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk hästilagunenud turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 4 1,48 1,2 

2 plokk hästilagunenud turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 326 91,17 1,44 

3 plokk hästilagunenud turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 6 1,61 1,44 

4 plokk hästilagunenud turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 287 78,09 1,48 

5 plokk järvelubi (järvekriit) P-prognoosvaru 1376 89,36 1,54 

6 plokk 

järvemuda 

põlluväetiseks P-prognoosvaru 189 62,15 0,68 

7 plokk järvelubi (järvekriit) P-prognoosvaru 20 1,29 1,54 

Kogu 

maardla     2208 172,35 1,33 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Mäetehnilised andmed puuduvad. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 38% (H6); tuhasus on 10,7%, niiskus on 82,5%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Ulpe maardlal asub Vooremaa maastikukitseala, mis hõlmab Vooremaa linnuala ja Vooremaa järvede 

loodusala (joonis 5). Kitsenduste protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 1 geoloogiline uuring:  

„Jõgeva rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5182. 

 

Marusoo turbamaardla 

Üldandmed. Marusoo turbamaardla, mis koosneb 6-st plokist, paikneb Kambja, Palupera ja 

Nõo valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 184,29 ha. 
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Maardla piires on arvele võetud 756 tuh. tonni hästilagunenud turvast, mis kõik on arvel 

aktiivse reservvaruna. 

Sekundaarse maavarana on maardla piires arvele võetud: prognoosvaruna 301 tuh. m3 

järvemuda. 

Maardlas arvel olevate plokkide keskmine paksus on 1,7 m (tabel 42).  

 

Kasuliku kihi moodustab sootekkeline hästilagunenud turvas (0,9-3,8m). Samuti esineb 

turba all sekundaarse kasuliku kihina järvetekkelist järvemuda (0,5-3m). 

 

Tabel 42. Marusoo turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

aR-aktiivne 

reservvaru 100 24,32 1,8 

2 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

aR-aktiivne 

reservvaru 35 8,55 1,8 

3 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

aR-aktiivne 

reservvaru 337 82,15 1,8 

4 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

aR-aktiivne 

reservvaru 284 69,27 1,8 

5 plokk 

järvemuda 

põlluväetiseks P-prognoosvaru 182 43,74 1,6 

6 plokk 

järvemuda 

põlluväetiseks P-prognoosvaru 119 28,63 1,6 

Kogu 

maardla     1057 184,29 1,7 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Mäetehnilised andmed puuduvad. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 38% (H6); tuhasus on 10%, niiskus on 85%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 
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Kitsendused.  

Marusoo turbamaardlal paikneb vooluvee kaldapiiranguvöönd. Maardlast ligikaudu 1,3 kilomeetri 

kaugusel asub Pangodi maastikukaitseala, mis hõlmab Pangodi loodusala (joonis 5). Kitsenduste 

protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 1 geoloogiline uuring:  

„Valga rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (M. Orru) Aruande 

nr. 5159. 

 

Alasoo turbamaardla 

Üldandmed. Alasoo turbamaardla, mis koosneb 2-st plokist, paikneb Alatskivi valla 

territooriumil. 

Maardla pindala on 348,8 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 1329 tuh. tonni hästilagunenud turvast, sellest: 931 tuh. 

tonni on aktiivne reservvaru ning 398 tuh. tonni on passiivne reservvaru.  

Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 2,7 m (tabel 43).  

 

Kasuliku kihi moodustab sootekkeline hästilagunenud turvas (0,9-5,3m).  

 

Tabel 43. Alasoo turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

hästilagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 931 279,28 2,3 

2 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 398 69,52 3 

Kogu 

maardla     1329 348,8 2,7 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Mäetehnilised andmed puuduvad. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 27% (H4); tuhasus on 6,3%, niiskus on 89,9%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 
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Kitsendused.  

Alasoo turbamaardlal asuvad vooluvee ja järve kaldapiiranguvööndid. Maardlast ligikaudu 0,2 

kilomeetri kaugusel paikneb Alatskivi maastikukaitseala, mis hõlmab Alatskivi loodusala (joonis 5). 

Kitsenduste protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 1 geoloogiline uuring:  

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191. 

 

Tatra (Nõo, Unipiha, Luke) turbamaardla 

Üldandmed. Tatra (Nõo, Unipiha, Luke) turbamaardla, mis koosneb 4-st plokist, paikneb 

Ülenurme, Nõo ja Kambja valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 767,9 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 3935 tuh. tonni hästilagunenud turvast, sellest: 3732 tuh. 

tonni on aktiivne reservvaru ning 203 tuh. tonni on passiivne reservvaru.  

Sekundaarse maavarana on maardla piires arvele võetud: prognoosvaruna 1718 tuh. m3 

järvelupja. 

Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 1,76 m (tabel 44).  

 

Kasuliku kihi moodustab sootekkeline hästilagunenud turvas (0,9-4,7m). Samuti esineb 

turba all sekundaarse kasuliku kihina järvetekkelist järvelupja (0,2-3,7m). 

 

Tabel 44. Tatra (Nõo, Unipiha, Luke)  turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk 

hästilagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 268 70,32 1,84 

2 plokk 

hästilagunenud 

turvas aR-aktiivne reservvaru 3464 635,5 2,36 

3 plokk 

hästilagunenud 

turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 203 62,08 1,35 

4 plokk järvelubi (järvekriit) P-prognoosvaru 1718 114,5 1,5 

Kogu 

maardla     5653 767,9 1,76 
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Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Kaevandamisel tuleb Tartu-Valga raudteele ja 

Tartu-Valga maanteele eraldada vastav kaitsetsoon. 

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 38% (H6); tuhasus on 14,05%, niiskus on 70-85,7%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Tatra turbamaardlal paiknevad järvede ja vooluveekogude kaldapiiranguvööndid. Maardla ligiduses 

asuvad Unipiha ja Luke pargid ning kaitstav üksikobjekt- Nõo pärn (joonis 5). Kitsenduste 

protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 1 geoloogiline uuring:  

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191. 

 

Ahja (Ahja-Lutsu, Vanamõisa) turbamaardla 

Üldandmed. Ahja (Ahja-Lutsu, Vanamõisa) turbamaardla, mis koosneb 7-st plokist, paikneb 

Põlva, Võnnu, Mäksa, Mooste ja Ahja valdade territooriumil. 

Maardla pindala on 1166,76 ha. 

Maardla piires on arvele võetud 6879 tuh. tonni hästilagunenud turvast, sellest: 4525 tuh. 

tonni on aktiivne reservvaru ning 2354 tuh. tonni on passiivne reservvaru.  

Sekundaarsete maavaradena on maardla piires arvele võetud: prognoosvaruna 390 tuh. m3 

järvelupja ning prognoosvaruna 55 tuh. m3 järvemuda. 

Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 2,34 m (tabel 45).  

 

Kasuliku kihi moodustab sootekkeline hästilagunenud turvas (0,9-6,2m). Samuti esineb 

turba all sekundaarsete kasulike kihtidena järvetekkelist järvelupja (0,3-2,4m) ning 

järvemuda (0,2-1,6m). 
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Tabel 45. Ahja (Ahja-Lutsu, Vanamõisa)  turbamaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria 
Arvel olev 
kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m)

1 plokk hästilagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 43 4,42 4,55 

2 plokk hästilagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 2963 484,33 3,22 

3 plokk hästilagunenud turvas aR-aktiivne reservvaru 1519 311,32 2,28 

4 plokk hästilagunenud turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 2099 258,23 3 

5 plokk hästilagunenud turvas 

pR-passiivne 

reservvaru 255 108,46 1,1 

6 plokk järvelubi (järvekriit) P-prognoosvaru 390 31,24 1,25 

7 plokk 

järvemuda 

põlluväetiseks P-prognoosvaru 55 21,13 0,99 

Kogu 

maardla     7324 1166,76 2,34 

 

Mäetehnilised tingimused ja turba kvaliteet. Kaevandamisel tuleb maardla lõunaosa 

läbivale Tartu-Räpina maanteele eraldada vastav kaitsetsoon.  

Turba kvaliteet: Lagunemisprotsent on 42% (H7); tuhasus on 22,4%, niiskus on 85,7-90%. 

 

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Ahja turbamaardlal paikneb Sarakuste väike-konnakotka püsielupaik ning järvede ja vooluveekogude 

kaldapiiranguvööndid. Maardla ligiduses asuvad Kaagvere, Luunja ja Kurista pargid ning mitmed 

püsielupaigad (joonis 5). Kitsenduste protsentuaalne jaotumine turbamaardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 2 geoloogilist uuringut:  

„Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne.“ (H. Allikvee). 

Aruande nr. 5191; 

„Põlva rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringulised tööd.“ (M. Orru). Aruande nr. 5172. 
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3.4 Savimaardlad  

 

Maakonna piires asub kolm kohaliku tähtsusega savimaardlat, mille piires on välja eraldatud 

keraamilise savi varud (joonis 2), mis on kokkuvõtlikult esitatud Lisas 1 ning valdade lõikes 

Lisas 2. Savimaardlate piires ei ole 2010 a. juuni seisuga välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Laeva savimaardla 

Üldandmed. Laeva savimaardla, mis koosneb 2-st plokist, paikneb Laeva valla 

territooriumil. 

Maardla pindala on 19,68 ha ning kõikide plokkide summaarne varu suurus on 253 tuh. 

tonni. Mis kõik on arvel, kui  aktiivne reservvaru. Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku 

kihi keskmine paksus on 1,35 m (tabel 46).  

 

Kattekiht ehk katend, koosneb kasvukihist (0,2-2,4m)  

 

Kasuliku kihi moodustavad liustikujärvetekkelised pruunid savika aleuriidi kihid (1-2,6m), 

mida saab kasutada keraamilise savina. 

 

Tabel 46. Laeva savimaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria Arvel olev kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m) 

1 plokk 

keraamiline 

savi 

aR-aktiivne 

reservvaru 136 12,38 1,1 

2 plokk 

keraamiline 

savi 

aR-aktiivne 

reservvaru 117 7,3 1,6 

Kogu maardla     253 19,68 1,35 

 

Mäetehnilised tingimused ja savi kvaliteet. Mahajäetud mäeeraldis vajab täiendavat 

uurimist. Maardla paikneb Võrtsjärve nõo äärealal. Savikompleksi moodustavad pruun 

savikiht ja selle all olev hall savikiht. Keraamikatööstuses kasutatakse pruuni savi. 

Kaevandamistingimused on soodsad, kuna kattekihi paksus on väike ja kasuliku kihi paksus 

on ühtlane (keskm 1.4m). Kaevandamisel on vajalik rajada drenaazkraav, et pinnasevesi ei 

valguks karjääri. Lõimise jaotus on järgmine: savikas aleuriit (pruun, 1 plokk): üle 1.00mm - 

0.2%, 1.00-0.50mm - 10.4%, 0.50-0.002mm - 71.4%, alla 0.002mm - 17.9%; savikas aleuriit 

(pruun, 2 plokk): üle 1.00mm - 0.2%, 1.00-0.50mm - 5.6%, 0.50-0.002mm - 70.9%, alla 0.002mm 

- 19.4%. 
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Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Laeva savimaardlal asub vooluvee kaldapiiranguvöönd. Maardlast 1,6 kilomeetri kaugusel asub Alam- 

Pedja looduskaitseala mis hõlmab Alam- Pedja loodus- ja linnuala (joonis 3). Kitsenduste 

protsentuaalne jaotumine maardlas on esitatud Lisas 3. 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 3 geoloogilist uuringut:  

„ENSV Tartu rajooni Laeva savileiukoha detailuuringu aruanne.“ (A. Andrijašina, vene 

keeles). Aruande nr. 277; 

„ENSV Tartu rajooni Laeva tellisesavi leiukoha detailuuringu aruanne.“ (R. Mets, vene 

keeles). Aruande nr. 1205; 

„M-12. Seletuskiri Tartu Ehitusmaterjalide Tehase Laeva savikarjääri mäeeralduse plaani 

juurde.“ (T. Maantoa).  

 

 

Ilmatsalu savimaardla 

Üldandmed. Ilmatsalu savimaardla, mis koosneb 2-st plokist, paikneb Tähtvere valla 

territooriumil. 

Maardla pindala on 19,55 ha ning kõikide plokkide summaarne varu suurus on 575 tuh. 

tonni. Mis kõik on arvel, kui aktiivne reservvaru. Samuti leidub ka prognoosvaru, mille varu 

suurus on 230 tuh. tonni. Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku kihi keskmine paksus on 

1,95 m (tabel 47).  

 

Kattekiht ehk katend, koosneb kasvukihist ja turbast (0,3-3,8m) ning n6rgalt savikas liiv (0-

5m).  

 

Kasuliku kihi moodustab liustikutekkeline savi (1-6,1m), mida saab kasutada keraamilise 

savina. 
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Tabel 47. Ilmatsalu savimaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria Arvel olev kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m) 

1 plokk 

keraamiline 

savi 

aR-aktiivne 

reservvaru 575 19,55 2,9 

2 plokk 

keraamiline 

savi P-prognoosvaru 230 23,02 1 

Kogu maardla     805 19,55 1,95 

 

Mäetehnilised tingimused ja savi kvaliteet. R-varu alal on kattekihiks kasvukiht ja liiv 

paksusega 0.5-2.5m. Pinnasevee tase on liivakihis. Ilmatsalu jõe veetase on maapinnast 0.5-

1.5m. Savikihi all on veehorisont surveline ja kaevandamisel tuleb jätta 1.0-1.5m paksune 

kaitsetervik. Prognoosvaru kattekihiks on kasvukiht paksusega 0.2-0.6m. 

Lõimise jaotus on järgmine: 3.0-1.0mm - 0.06%, 1.0-0.2mm - 0.89%, 0.2-0.009mm - 0.98%, 0.09-

0.006mm - 0.46%, alla 0.006mm - 97.62%.  

Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Ilmatsalu savimaardlal asuvad vooluvee ja järve kaldapiiranguvööndid. Maardlast 0,7 kilomeetri 

kaugusel põhjas paikneb Kärevere looduskaitseala, mis hõlmab Kärevere linnu- ja loodusala. Maardlast 

0,5 kilomeetri kaugusel lõunas paikneb Ilmatsalu park (joonis 3). Kitsenduste protsentuaalne 

jaotumine maardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 2 geoloogilist uuringut:  

„Aruanne 1953.a läbiviidud tellisesavi geoloogiliste uuringutööde tulemustest Ilmatsalu 

tehase tarbeks.“ (V. Kamenski, vene keeles). Aruande nr. 442; 

„Tellisesavide uurimine Tartumaal Ilmatsalu ja Vanaaseme tellisetehaste ümbruses.“ (H. 

Palmre). Aruande nr. 842. 

 

Vanaaseme savimaardla 

Üldandmed. Vanaaseme savimaardla, mis koosneb 3-st plokist, paikneb Tähtvere valla 

territooriumil. 
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Maardla pindala on 42,93 ha ning kõikide plokkide summaarne varu suurus on 649 tuh. 

tonni. Mis kõik on arvel, kui aktiivne reservvaru. Maardlas arvel olevate plokkide kasuliku 

kihi keskmine paksus on 1,5 m (tabel 48).  

 

Kattekiht ehk katend, koosneb 1 ja 3 ploki puhul kasvukihist (0,1-1,9m) ning 2 ploki puhul 

kasvukihist (0,2-0,4m) ja liivsavist/kruusast (0,4-4,6m). 

 

Kasuliku kihi moodustavad 1 ja 3 ploki puhul liustikutekkeline savi (0,8-4,2m) ning 2 ploki 

puhul meretekkeline kirju savi (0,6-3,5m), mõlemat kasulikku kihti saab kasutada 

keraamilise savina. 

 

Tabel 48. Vanaaseme savimaardla varud. 

Nimetus Kasutusala Varu kategooria Arvel olev kogus (tuh. t) Pindala(ha) Paksus(m) 

1 plokk 

keraamiline 

savi 

aR-aktiivne 

reservvaru 81 5,97 1,4 

2 plokk 

keraamiline 

savi 

aR-aktiivne 

reservvaru 351 22,48 1,6 

3 plokk 

keraamiline 

savi 

aR-aktiivne 

reservvaru 217 14,48 1,5 

kogu maardla     649 42,93 1,5 

 

Mäetehnilised tingimused ja savi kvaliteet. Mäetehnilised tingimused on soodsad 1 ja 3 

ploki alal: kattekihi paksus on väike, pinnase- ja sademeteveed saab olemasolevate kraavide 

abil suunata Emajõkke. Mäetehnilised tingimused on keerulised 2 ploki alal: kattekihi paksus 

on suur (0.55-4.90m). 

Lõimise jaotus on järgmine: 1) savi (Q; 1 plokk): üle 5.0mm - 0.00%, 5.0-1.0mm - 0.00%, 1.0-

0.02mm - 1.90%, 0.2-0.009mm - 2.20%, 0.09-0.06mm - 1.80%, alla 0.06mm - 94.10%; 2) savi (D; 

2 plokk): üle 5.0mm - 0.00%, 5.0-1.0mm - 0.20%, 1.0-0.02mm - 0.40%, 0.2-0.009mm - 1.00%, 

0.09-0.06mm - 2.40%, alla 0.06mm - 96.00%; 3) savi (Q; 3 plokk): üle 5.0mm - 0.40%, 5.0-

1.0mm - 0.60%, 1.0-0.02mm - 2.40%, 0.2-0.009mm - 5.60%, 0.09-0.06mm - 4.30%, alla 0.06mm - 

86.70%.  
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Maardla kaevandusload:  

Maardla piires pole välja antud ühtegi kaevandusluba. 

 

Kitsendused.  

Vanaaseme savimaardlal asub vooluvee kaldapiiranguvöönd (joonis 3). Kitsenduste protsentuaalne 

jaotumine maardlas on esitatud Lisas 3. 

 

Uuritus. Maardla piires on teostatud 1 geoloogiline uuring:  

„Aruanne 1952-53.a läbiviidud savi otsingu- ja uuringutöödest Vanaaseme tellisetehase 

tarbeks.“ (S. Bulatsell, vene k). Aruande nr. 384. 
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4. Kokkuvõte ja Tartumaa maavarade kasutusperspektiivi hinnang 

 

Käesolevas uurimuses anti ülevaade Tartu maakonna maavarade levikust, varust ja selle 

kvaliteedist ning kaevandamisest. Tartu maakonnas paikneb 16 kruusa, 17 liiva, 3 

savimaardlat ja 12 turbamaardlat, mis on seotud pinnakatte setetega (Lisa 1). Uurimusest 

selgus, et nende seas leidub mitmeid majandusarengu seisukohalt olulisi maavarasid. 

 

Tartumaale olulisteks maavaradeks on kindlasti liiv ja kruus, mida vajatakse igapäevase 

ehituse ja teedeehituse tarbeks. Seda tõestab ka liiva-kruusa aktiivne kaevandamine 35 

erineva mäeeraldise piires mitmel pool maakonnas (joonis 2). Mõnevõrra vähem esineb liiva 

ja kruusa varusid maakonna idaosas, kus paiknevad suuremad soomassiivid (Emajõe 

Suursoo) ning kus ka vajadus nende maavarade järele on väiksem. Tartumaa 

kruusamaardlate piires leidub lisaks ehituskruusa varule märkimisväärses koguses ka täite- 

ja ehitusliiva (Lisa 1). Liivamaardlate piires aga lisaks ehitusliivale ka täiteliiva ja 

ehituskruusa. Aktiivse tarbe- ja resevvaru ressurss on maakonnas kokku 51,8 mln m3 (Lisa 1) 

ning aastatel 2006-2009 on neid maavarasid kaevandatud keskmiselt 417 tuhat m3 aastas 

(Lisa 4). Seega on, viimaste aastate kaevandamismahtusid arvestades, Tartu maakond 

lähimateks aastakümneteks liiva ja kruusaga suhteliselt hästi varustatud. Maardlate 

aktiivsete tarbe- ja reservvarude ammendamisel on maakonnas võimalik täiendava uurimise 

järel kasutusele võtta ka vähemuuritud liiva-kruusa prognoosvarud (Lisa 1). Kohalikest 

karjääridest ammutatava liiva-kruusa kasutamine võimaldab vähendada kulutusi selle 

toorme kallile kaugtranspordile ning vähendada transpordiga kaasnevat keskkonnasaastet. 

Liiva ja kruusa kaevandatakse maakonnas väikekarjäärides, millede kvaliteetne 

korrastamine võimaldaks tõsta maa ökoloogilist mitmekesisust, muutes selle isegi 

kaevandamiseelsest maast väärtuslikumaks. Liiva-kruusa väikekarjääride korrastamisel on 

head võimalused kujundada endisest kaevandusalast tehisveekogudega mitmekesine 

puhkemaastik, milleks sobivad hästi karjäärialad kus kaevandamine on toimunud ka allpool 

põhjavee taset. Niisuguste alade kujundamisel on oluline juba enne kaevandamistegevuse 

alustamist kaevandaja tihe koostöö kohaliku omavalitsuse ja maaomanikuga.  
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Liiva ja kruusa kaevandamine valla või riigi maal võib olla tuluallikaks omavalitsustele, 

kuna riigi omandisse kuuluvate kohaliku tähtsusega maavarade kaevandamisõiguse tasu 

laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Arvestades 2009 a. Tartumaa 

omavalitsuste piires kaevandatud liiva ja kruusa mahtusid ning kaevandamisõiguse 

hindasid (Lisa 5) on omavalitsustel võimalus riigimaadel paiknevate karjääride korral 

kaevandamisõiguse tasust teenida kuni 57 mln krooni tulu. Ehitusliiva ja –kruusa 

kaevadamisõiguse hinnad tõusevad järgnevatel aastatel veelgi (Lisa 5), mis võiks 

suurendada omavalitsuste huvi riigi maadel karjääride-võrgustiku edasise arendamise vastu. 

 

Kohalikuks enegeetiliseks toormeks ning samas ka aiandusliku tootena ekspordipotentsiaali 

omavaks maavaraks on Tartumaal turvas, mida leidub maakonna 12 maardlas ning mida 

kaevandatakse 6 mäeeraldise piires Sangla, Möllatsi, Laukasoo ja Keressaare soodest. 

Turbalasundi ülemine nn vähelagunenud osa on sobilik eelkõige aiandusturbana, mida 

eksporditakse ka Eestis välja. Alumine nn hästilagunenud turvas on sobilik kütteks ning 

seda kasutatakse Tartumaal soojus- ja elektrienergia tootmiseks. Turba kaevandamist 

reguleerib Eestis turba kaevandamise maksimaalne kasutusmäär, mis käsitleb turvast kui 

taastuvat maavara, ja mille määr Tartu maakonnas on 409 tuhat tonni aastas (Turba kriitilise 

varu ja kasutatava varu suurus ning kasutusmäärad RT I 2005, 67, 513). Aatatel 2006-2009 on 

turvast Tartu maakonnas kaevandatud keskmiselt 156 tuhat tonni aastas sh vähelagunenud 

turvast 38,5 tuhat tonni aastas ja hästilagunenud turvast 117,5 tuhat tonni aastas (Lisa 4). 

Seega on kehtiva regulatsiooni valguses võimalused ka turbatootmise ligi kahekordseks 

suurendamiseks maakonnas. Selline vajadus turba intensiivsema kasutamise järele võib 

lähitulevikus tekkida seoses 2009. a. avatud ja EL poolt doteeritava Luunja soojus- ja 

elektrienergia koostootmisjaama käikulaskmisega, mis kasutab ühe toormeliigina turvast. 

 

Samas ei ole Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivi (2001/77/EC) kohaselt turvas taastuv 

maavara ning ka Riigikontrolli 2005. aasta auditi alusel on turba taastumine Eesti soodes 

tervikuna, millel põhineb ka turba aastane kasutusmäär, oluliselt väiksem seniarvatust. 

Euroopa Liidu loodusdirektiivi kohaselt kuuluvad praktiliselt kõik Eesti enam-vähem 

looduslikus seisundis säilinud turbaalad kogu Euroopa ulatuses väga suurt või valdavalt 

isegi prioriteetset tähtsust omavate elupaikade hulka (Eesti turbaalade kaitse ja säästliku 

kasutamise alused, 2010). Tartumaal on sellisteks maavara varudega soodeks Emajõe-Pedja, 
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Valguta, Marusoo, Tatra, Ahja, Ulpe, Lava ja Alasoo (joonis 4). Seega vajab nende maardlate 

kasutuselevõtmine turba tootmiseks tungivat vajadust ja kindlasti väga põhjalikku 

keskkonnamõjude analüüsi. Turba kaevandamiseks võiksid eelkõige sobivad olla juba 

kaevandamisega rikutud sood, või isegi alad kus osa turvast on juba varasema 

kaevandamise tulemusena  ammendatud. Eesti Geoloogiakeskuse koostatud 

turbatootmisalade revisjonitulemuste põhjal (Orru jt., 2006) leidub Tartumaal selliseid alasid 

Sangla maardla idaosas Ulila tootmisalal ja Keressaare maardlas. Tänaseks on 

kaevandamisega juba mõjutatud soodes paiknev aktiivne tarbe- ja reservvaru Tartumaal 

kokku 63 mln tonni sh 6,7 mln tonni vähelagunenud ja 56,3 mln tonni hästilagunenud 

turvast (Lisa 1). Arvestades praeguste kaevandamismahtudega on seega kaevandamisega 

juba rikutud soodes paiknevate varude arvel võimalik katta maakonna vajadus nii, et uusi 

soid lähikümnenditel kasutusele ei võetaks. 

 

Vaatamata pikaajalistele traditsioonidele savi kaevandamisel, telliste ja pottide põletamisel 

ning olemasolevatele savivarudele Ilmatsalu, Laeva ja Vanaaseme maardlate piires selle 

maavara kaevandamist Tartumaal hetkel ei toimu. Kõik maakonna savivarud on praeguseks 

uuritud reservvaru detailsusega, mis tähendab, et enne nende kaevandama asumist on 

vajalik teostada täiendavaid geoloogilisi uuringuid. Tulevikus võiksid maakonna savivarud 

väiketootmisele siiski huvi pakkuda, seda näiteks mitmesuguste ökoloogiliste tehnoloogiate, 

nagu näiteks toortelliste, tampsaviseina või savikrohvi valmistamisel.  
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seletuskiri. (E. Mardla) 
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M-12. Seletuskiri Kaarsimäe liiva-kruusakarjääri mäeeralduse plaani juurde. (T. Maantoa) 

M-12. Tartu rajooni V.I.Lenini-nim. NS Kaarsimäe kruusakarjääri täiendava mäeeralduse 
seletuskiri. (R. Raudsep) 
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M-12. Tartu rajooni Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse Lõhmuse kruusakarjääri 
mäeeralduse seletuskiri. (E. Mardla) 
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M-12. Tartu rajooni Laeva Katsesovhoosi Laeva kruusa-liivakarjääri mäeeralduse seletuskiri. 
(E. Mardla) 

M-12. Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse Laeva kruusakarjääri täiendava 
mäeeralduse seletuskiri. (R. Raudsep) 

M-12. Elva Metsamajandi Sarakuste kruusakarjääri laienduse mäeeralduse seletuskiri. (E. 
Mardla) 

M-12. Tartu rajooni Elva Metsamajandi Sarakuste kruusakarjääri mäeeralduse seletuskiri. (E. 
Mardla) 

M-12. Tartu rajooni Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse Suuremäe kruusakarjääri 
mäeeralduse seletuskiri. (E. Kiipli) 

Järvepera karjääri passi seletuskiri. (T. Randoja) 

M-12. Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse Paluküla liiva-kruusakarjääri mäeeralduse 
seletuskiri. (E. Mardla) 

M-12. Seletuskiri Möldripalu liivakarjääri mäeeralduse plaani juurde. (T. Maantoa) 

M-12. Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse Möldripalu liivakarjääri mäeeralduse 
seletuskiri. (E. Kiipli) 

M-12. Seletuskiri Tartu Ehitusmaterjalide Tehase Laeva savikarjääri mäeeralduse plaani 
juurde. (T. Maantoa) 

Aruande nr. 277 ENSV Tartu rajooni Laeva savileiukoha detailuuringu aruanne. (A. 
Andrijašina, vene keeles) 

Aruande nr. 384 Aruanne 1952-53.a läbiviidud savi otsingu- ja uuringutöödest 
Vanaaseme tellisetehase tarbeks. (S. Bulatsell, vene k) 

Aruande nr. 442 Aruanne 1953.a läbiviidud tellisesavi geoloogiliste uuringutööde 
tulemustest Ilmatsalu tehase tarbeks. (V. Kamenski, vene keeles) 

Aruande nr. 842 Tellisesavide uurimine Tartumaal Ilmatsalu ja Vanaaseme tellisetehaste 
ümbruses. (H. Palmre) 

Aruande nr. 1205 ENSV Tartu rajooni Laeva tellisesavi leiukoha detailuuringu aruanne. 
(R. Mets, vene keeles) 

Aruande nr. 1727 Tartu tööpiirkonna kruusa-liiva leiukohtade inventariseerimise, 
eelluure ja luuretööde aruanne. (A. Jalakas) 

Aruande nr. 2229 Aruanne Tartu rajooni Vooremäe kruusa-liivamaardla detailuuringu 
tulemustest. (E. Kivimägi, vene k.) 

Aruande nr. 3324 Aruanne 1974.aastal läbiviidud otsingulis-hinnanguliste tööde kohta 
karjääride korrastamiseks. (T. Saadre) 

Aruande nr. 3394 Aruanne liiva-kruusa segu otsingu-uuringu töödest Võru ja Põlva 
rajoonis. (I. Barankina, vene k) 
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Aruande nr. 3407 Aruanne liiva ja kruusa otsimistööde tulemustest Peipsi järve 
piirkonnas. (E. Valt) 

Aruande nr. 3419 Ida-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. E. 
Killar, L. Leštšinskaja, A. Otsa, V. Pikner ja J. Sarapik 

Aruande nr. 3507 Lõuna-Eesti kruusliiva ja liivaleiukohtade otsingu- ja hinnangutööde 
aruanne. (R. Killar). 

Aruande nr. 3608 Aruanne Vooremäe maardla liivavarude ümberhindamisest seoses 
GOST-ide muutumiisega. (M. Põllumäe) 

Aruande nr. 3728 Lõuna-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. 
(A. Kosk) 

Aruande nr. 3890 Tartu rajooni Luunja sohvoosi Kabina ja Rätsepa objektide 
geoloogiliste uurimistööde aruanne (E.Valt) 

Aruande nr. 3914 Lõuna-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne 
(A. Otsa) 

Aruande nr. 3933 Lõuna-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. 
(A. Eichenbaum) 

Aruande nr. 4079 Ida-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. A. 
Eichenbaum, R. Grünberg, A. Kosk, K. Soa 

Aruande nr. 4102 Geoloogilised uurimistööd Kopamäe kruusa-liiva leiukohas. (E. 
Mardla) 

Aruande nr. 4193 Ida-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. (A. 
Brutus) 

Aruande nr. 4256 ENSV liiva- ja kruusliivakarjääride geoloogiline teenindamine 1986.a. ( 
K. Soa). 

Aruande nr. 4286 Ida-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. (K. 
Soa) 

Aruande nr. 4377 Selgise kruusliivamaardla lääneosa geoloogiliste uuringute aruanne. 
(U. Liiber) 

Aruande nr. 4379 Tartu Jõesadama Aardlapalu objekti geoloogiliste uuringute aruanne. 
(K. Soa) 

Aruande nr. 4385 Tartu jõesadama Aardlapalu objekti geoloogiliste uuringute aruanne. 

Aruande nr. 4568 Laane kruusliivamaardla detailuuringust. (K. Soa) 

Aruande nr. 4569 Aruanne Soova liivakarjääri detailuuringust. (K. Soa) 

Aruande nr. 4613 Kukemetsa liivamaardla detailuuringust, K. Soa 

Aruande nr. 4624 Otsingu-hinnangutööd Tartu maakonnas Aardlapalu liivamaardlal. (A. 
Rooma) 
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Aruande nr. 4731 Vitipalu kruusliiva karjääri jääkvaru arvutus seisuga 01.01.1994.a. (J. 
Tomson). 

Aruande nr. 4732 Tartu Teedevalitsuse Paluküla kruusliiva karjääri jääkvaru arvutus 
seisuga 01.01.94.a. (J. Tomson) 

Aruande nr. 4733 Tartu Teedevalitsuse Lõhmuse kruusliiva karjääri jääkvaru arvutus 
seisuga 01.01.94.a. (J. Tomson). 

Aruande nr. 4737 Tartu Teedevalitsuse Karijärve kruusliiva karjääri jääkvaru arvutus 
seisuga 01.01.94.a. (J. Tomson) 

Aruande nr. 4794 Välgi ja Selgise kruusliiva karjääride jääkvaru arvutus seisuga 01.06.94. 
(J. Tomson) 

Aruande nr. 4795 Põrgumäe kruusakarjääri jääkvaru arvutus seisuga 01.01.1994.a. (J. 
Tomson). 

Aruande nr. 4796 Järvepera kruusakarjääri jääkvaru arvutus seisuga 01.01.1994.a. (J. 
Tomson). 

Aruande nr. 4797 Tartu Teedevalitsuse Suuremäe kruusakarjääri jääkvaru arvutus 
seisuga 01.01.1994.a. (J. Tomson) 

Aruande nr. 4807 Aruanne Laguja liiva- ja kruusliivakarjääri detailuuringust. (A. Rooma) 

Aruande nr. 4810 Aruanne Inglismäe liiva- ja kruusliivakarjääri detailuuringust. (A. 
Rooma) 

Aruande nr. 4829 Kambja valla Kopamäe kruusliiva karjääri jääkvaru arvutus. (J. Viru) 

Aruande nr. 4834 Aruanne Kaarsimäe liiva-ja kruusliivakarjääri loode-ja põhjaosa 
detailuuringust. (A. Rooma) 

Aruande nr. 4878 Tartu Teedevalitsuse Kahna maa-ainese karjääri jääkvaru arvutus 
seisuga 01.12.1994, J. Tomson 

Aruande nr. 4930 Aruanne Maramaa kruusliivakarjääri detailuuringust. (A. Rooma) 

Aruande nr. 4946 Vooremäe liivamaardla mäeeralduse jääkvaru arvutus. (R. Sinisalu) 

Aruande nr. 4954 Vara metskonna Selgise liivakarjääri jääkvaru arvutus seisuga 
01.06.1995. (J. Viru) 

Aruande nr. 4956 Konguta metskonna Tulimäe kruusakarjääri jääkvaru arvutus seisuga 
01.01.1995.a. (J. Viru) 

Aruande nr. 4957 Kuuste metskonna Sarakuste kruusakarjääri jääkvaru arvutus seisuga 
01.06.1995.a. (J. Viru) 

Aruande nr. 4977 Lammiku kruusliivakarjääri jääkvaru hinnang. (V. Kattai 

Aruande nr. 4979 Laane kruusakarjääri jääkvaru hinnang. (V. Kattai) 

Aruande nr. 4980 Kivinõmme kruusakarjääri jääkvaru hinnang. (V. Kattai) 
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Aruande nr. 5159 Valga rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne. 
(M. Orru) 

Aruande nr. 5172 Põlva rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringulised tööd. (M. Orru) 

Aruande nr. 5182 Jõgeva rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne. 
(H. Allikvee) 

Aruande nr. 5187 Sangla turbamaardla keskosa eeluuringu aruanne. (V. Nõmmsalu) 

Aruande nr. 5191 Tartu rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aruanne. 
(H. Allikvee) 

Aruande nr. 5193 Keressaare turbamaardla eeluuringu aruanne (Tartu rajoon, R. 
Merilain). 

Aruande nr. 5227 Tartu rajooni Keressaare turbamaardla detailuuringu aruanne. (V. 
Klimenko, vene k.) 

Aruande nr. 5252 Aruanne turbavarude kompleksse kasutamise uuringutest Põhja-Eesti 
rajoonides (Harju, Rakvere, Kohtla-Järve, Haapsalu, Rapla, Paide, Pärnu, Jõgeva ja Tartu 
rajoon, M. Orru). 

Aruande nr. 5270 Tartu maakonna Laukasoo turbamaardla detailuuringu aruanne. (R. 
Ramst) 

Aruande nr. 5271 Tartu maakonna Sangla, Keressaare, Laukasoo ja Valguta 
turbamaardlate tootmisalade järeluuringu aruanne. (M. Širokova) 

Aruande nr. 5279 Sangla turbamaardla keskosa tarbevaru arvutus. (V. Reidma) 

Aruande nr. 5281 Sangla soostiku Laugesoo turbamaardla Ulila kütteturba tootmisala 
jääkvarude määramine. (M. Širokova) 

Aruande nr. 5284 Tartu maakonna Keressaare turbamaardla lõunaosa detailuuring. 

Aruande nr. 5285 Tartu maakonna Möllatsi turbamaardla detailuuring. (E. Kulp) 

Aruande nr. 5407 Tartumaa lUunja valla Kabina kruusa-liivakarjääri laienduse 
geoloogiline uuring (A. Rooma) 

Aruande nr. 5686 Tartu maakonna Ulila (Laugesoo) turbatootmisala uuringu aruanne. 
(V. Reidma) 

Aruande nr. 5833 Tartumaa Kärevere maardla geoloogiline uuring (tarbevaru arvutus 
seisuga 01.12.1997.a., A. Rooma). 

Aruande nr. 5989 Põdravälja kruusamaardla detailuuring. (R. Grünberg) 

Aruande nr. 6072 Kärevere karjääri laienduse geoloogilise uuringu aruanne A. Rooma 

Aruande nr. 6151 Tartumaa Aardlapalu liivamaardla põhjaosa varu ümberhindamine 
(tarbevaru arvutus 08.01.1999.a (A.Rooma) 

Aruande nr. 6206 Kärevere karjääri laienduse geoloogiline uuring koos varu arvutusega 
(A. Rooma) 
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Aruande nr. 6374 Kaatsi liivakarjääri jääkvaru hinnang. (J. Viru) 

Aruande nr. 6784 Seletuskiri Tartu KEK-i Vana-Kastre kruusakarjääri laienduse 
mäeeralduse seletuskiri. (E. Valt) 

Aruande nr. 6784 Seletuskiri Tartu Kolhooside Ehituskontori Vana-Kastre kruusakarjääri 
mäeeralduse plaani juurde. (T. Maantoa) 

Aruande nr. 6784 Seletuskiri Tartu KEK-i Vana-Kastre kruusaliiva segu karjääri 
mäeeralduse plaani juurde. (T. Maantoa) 

Aruande nr. 6784 Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse Vana-Kastre kruusakarjääri 
laienduse mäeeralduse seletuskiri. (R. Raudsep) 

Aruande nr. 6784 Seletuskiri Tartu KEK-i Vana-Kastre kruusakarjääri mäeeralduse 
laienduse kohta. (T. Maantoa) 

Aruande nr. 6784 Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse Vana-Kastre kruusa-
liivakarjääri mäeeralduse seletuskiri. (E. Mardla) 

Aruande nr. 6784 M-12. Seletuskiri Laguja kruusakarjääri mäeeralduse kohta. (T. 
Maantoa) 

Aruande nr. 6784 Tartu rajooni liivakarjääride mäeeralduste plaanid ja seletuskirjad. 
Tartu rajooni kruusa ja kruusliivakarjääride mäeeralduste plaanid ja seletuskirjad. Tartu 
Teede Remondi ja Ehitus Valitsuse Kahna liivakarjääri mäeeralduse seletuskiri 

Aruande nr. 7323 Soosetete lamamis oleva järvemuda ja -lubja uurimistöö (Tartu- ja 
Viljandimaa, R. Ramst). 

Aruande nr. 7353 Tartumaa Kämara tarbevaru arvutus (H. Ong) 

Aruande nr. 7465 Vana-Kastre kruusamaardla Vana-Kastre ll uuringuala geoloogiliste 
uuringute aruanne (varu seisuga 01.01.2003, V. Kattai). 

Aruande nr. 7506 Kopamäe liivamaardla (Kopamäe II) geoloogiline uuring (varu seisuga 
01.01.2003.a, R. Grünberg). 

Aruande nr. 7554 Sangla turbamaardla põhjaosa geoloogiline uuring. Ramst, Liibert, 
Halliste, Ermann 

Aruande nr. 7579 Karijärve kruusamaardla Karijärve II uuringuala geoloogiline uuring 
A. Rooma 

Aruande nr. 7591 Lõhmuse kruusamaardla Laeva kruusakarjääri täiendav uuring A. 
Rooma 

Aruande nr. 7782 Kruusamäe uuringuruumi eriotstarbelise liiva varu geoloogiline 
uuring (A.Põldvere) 

Aruande nr. 7837 Aruanne Tartumaal Tartu vallas Inglismäe kruusamaardla Inglismäe II 
uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (varu seisuga 01.12.2006) A. Einmann 

Aruande nr. 7850 Põrgumäe IV uuringurumi geoloogiline uuring (varu seisuga 
01.05.2007) E. Möldre 



 98 

Aruande nr. 7875 Kukemetsa I uuringuruumi geoloogiline uuring, R. Sinisalu, M. 
Rändur 

Aruande nr. 7892 Tartumaa Laeva vald Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla Lõhmuse II 
uuringuruumigeoloogiline uuring (tarbevaru arvutus seisuga 01.05.2007) A. Rooma 

Aruande nr. 7895 Kobratu III uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (A. Põldvere) 

Aruande nr. 7906 Liiva varu geoloogiline uuring Tartu vallas Kobratu II uuringuruumis 
(varu seisuga 01.10.2007. a.) R. Grünberg 

Aruande nr. 7923 Aruanne Kukemetsa liivamaardla idapoolse osa varu hinnangust (varu 
seisuga 01.09.2007) V. Kattai 

Aruande nr. 7929 Põrgumäe III uuringuruumi geoloogiline uuring (varu seisuga 
01.11.2007) E.Möldre 

Aruande nr. 7983 Põrgumäe II uuringuruumi geoloogiline uuring (tarbevaru arvutus 
seisuga 02.01.2008) A.Rooma, U.Uri 

Aruande nr. 7997 Kaarsimäe III uuringuruumi kruusa ja liiva varu geoloogiline uuring 
(varu seisuga 01.05.2008) A.Põldvere 

Aruande nr. 8045 Tartumaa Vara vald Selgise küla Selgise II uuringuruumi geologiline 
uuring (tarbevaru arvutus seisuga 01.03.2008). A.Rooma, U.Uri 

Aruande nr. 8054 Kaarsimäe kruusamaardla 3. ploki aktiivse reservvaru osaline 
ümberhindamine aktiivseks tarbevaruks (varu seisuga 01.11.2008)  A.Põldvere 

Aruande nr. 8098 Kaarsimäe kruusakarjääri mäeeraldisel asuva maa-ainese varu ja 
Kaarsimäe kruusamaardla 1. ploki varu ümberhindamine (varu seisuga 01.04.2009) A. 
Põldvere 

Aruande nr. 8122 Kukemetsa II uuringuruumi kruusa ja liiva varu geoloogiline uuring 
(varu seisuga 01.07.2009) A. Põldvere 

Aruande nr. 8128 Kaarsimäe kruusamaardla Kaarsimäe II uuringuruumi geoloogilise 
uuringu aruanne (varu seisuga 01.05.2009) E. Rannik, M. Tammekänd 

Aruande nr. 8129 Välgi-Selgise liivamaardla Välgi III uuringuruumi geoloogilise uuringu 
aruanne (varu seisuga 01.06.2009) E. Rannik 

Aruande nr. 8135 Seletuskiri Vana-Kastre kruusamaardla maavaravaru osalise 
ümberhindamise kohta (varu seisuga 01.04.2009.a.) M. Kukk 

Aruande nr. 8165 Vooremäe liivamaardla (0044) varu osaline ümberhindamine (varu 
seisuga 01.01.2009) T.Sild 

Aruande nr. 8176 Teedla uuringuruumi kruusa ja liiva varu geoloogiline uuring (varu 
seisuga 01.11.2009) A. Põldvere ja R. Rohtla 

Aruande nr. 8196 Vitipalu liivamaardla (0207) varu osaline ümberhindamine (varu 
seisuga 01.01.2009.a.) T.Sild 

Aruande nr. 8204 Kahna maa-ainese karjääri jääkvaru keskkonnaregistrisse kandmise 
seletuskiri (varu seisuga 01.02.2010) A. Rooma 
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LISA 1 

Lisa 1.1. Kruusamaardlate varu jaotumine ehituskruusaks ja –liivaks ning 

täiteliivaks. 

ehituskruus 

Registrikaart 
Maardla 
nimetus 

aT-aktiivne 
tarbevaru 

pT-
passiivne 
tarbevaru 

aR-
aktiivne 
reservvaru

pR-
passiivne 
reservvaru Kokku 

P-
prognoosvaru 

74 Laane 74,2       74,2   

87 Kivinõmme   47,4     47,4   

177 Kabina 116,9       116,9   

209 Põrgumäe 517,2   240   757,2   

211 Maramaa 40,4       40,4   

331 Põdravälja 45,2       45,2   

383 Kärevere 538   56   594   

720 

Karijärve 

(Sirgu) 111       111 2052 

721 Paaslangi     351   351   

722 Kämara 0,3   117   117,3   

726 

Inglismäe 

(Inglimäe)       82 82   

727 Kaarsimäe 760,9   986   1746,9 3614 

742 

Lõhmuse 

(Laeva II) 332,5       332,5 366 

743 Sarakuste 56   184   240 519 

744 Vana-Kastre 238,9   1171   1409,9 2958 

745 Suuremäe 103,5   260   363,5   

  
Kõik 
maardlad 2935 47,4 3365 82 6429,4 9509 
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täiteliiv 

Registrikaart Maardla nimetus 
aT-aktiivne 
tarbevaru 

pT-passiivne 
tarbevaru Kokku 

74 Laane       

87 Kivinõmme       

177 Kabina       

209 Põrgumäe 33   33 

211 Maramaa       

331 Põdravälja       

383 Kärevere       

720 Karijärve (Sirgu)       

721 Paaslangi       

722 Kämara       

726 

Inglismäe 

(Inglimäe) 813,3   813,3 

727 Kaarsimäe 651,7   651,7 

742 Lõhmuse (Laeva II)       

743 Sarakuste       

744 Vana-Kastre 149 23 172 

745 Suuremäe       

  Kõik maardlad 1647 23 1670 
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ehitusliiv 

Registrikaart Maardla nimetus 
aT-aktiivne 
tarbevaru 

aR-aktiivne 
reservvaru Kokku 

74 Laane       

87 Kivinõmme       

177 Kabina       

209 Põrgumäe       

211 Maramaa       

331 Põdravälja       

383 Kärevere       

720 Karijärve (Sirgu)       

721 Paaslangi       

722 Kämara       

726 

Inglismäe 

(Inglimäe)       

727 Kaarsimäe 553,7 1466 2019,7 

742 Lõhmuse (Laeva II)       

743 Sarakuste       

744 Vana-Kastre 233,8   233,8 

745 Suuremäe       

  Kõik maardlad 787,5 1466 2253,5 
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Lisa 1.2. Liivamaardlate varu jaotumine ehitus ja –täiteliivaks ning 

ehituskruusaks. 

ehitusliiv 

Registrikaart 
Maardla 
nimetus 

aT-
aktiivne 
tarbevaru 

pT-
passiivne 
tarbevaru

aR-
aktiivne 
reservvaru

pR-
passiivne 
reservvaru Kokku P-prognoosvaru

44 Vooremäe 10683,5   10602   21285,5 1499 

73 Soova 16,1       16,1   

85 Lammiku 27,5       27,5   

207 Vitipalu 1361,6 480 840 13896 16577,6   

208 Järvepera 118,6       118,6   

224 

Välgi-

Selgise 1075,3       1075,3 3489 

274 Aardlapalu 1319,91       1319,91   

657 Kaatsi 270,1   77   347,1   

738 Kopamäe 836,2 12     848,2 853 

739 Laguja 491,6   5356   5847,6   

740 

Paluküla-

Möldripalu 712,8       712,8 13232 

748 Tarikatsi     1426   1426   

818 Kõduküla             

829 Kukemetsa 821       821   

833 Kobratu 458       458   

878 Teedla 49       49   

881 Kahna             

  
Kõik 
maardlad 18241,21 492 18301 13896 50930,21 19073 
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täiteliiv 

Registrikaart Maardla nimetus 
aT-aktiivne 
tarbevaru pT-passiivne tarbevaru Kokku 

44 Vooremäe       

73 Soova       

85 Lammiku       

207 Vitipalu       

208 Järvepera       

224 Välgi-Selgise 708   708 

274 Aardlapalu       

657 Kaatsi       

738 Kopamäe       

739 Laguja       

740 

Paluküla-

Möldripalu       

748 Tarikatsi       

818 Kõduküla 39,4 17 56,4 

829 Kukemetsa 1835,9 353 2188,9 

833 Kobratu 889,6   889,6 

878 Teedla 41   41 

881 Kahna 569   569 

  Kõik maardlad 4082,9 370 4452,9 
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ehituskruus 

Registrikaart Maardla nimetus 
aT-aktiivne 
tarbevaru 

aR-aktiivne 
reservvaru 

pR-passiivne 
reservvaru Kokku 

44 Vooremäe         

73 Soova         

85 Lammiku         

207 Vitipalu   86 1416 1502 

208 Järvepera 28,6     28,6 

224 Välgi-Selgise 332,8     332,8 

274 Aardlapalu         

657 Kaatsi         

738 Kopamäe         

739 Laguja         

740 

Paluküla-

Möldripalu   48   48 

748 Tarikatsi         

818 Kõduküla         

829 Kukemetsa 378     378 

833 Kobratu         

878 Teedla 67     67 

881 Kahna         

  Kõik maardlad 806,4 134 1416 2356,4 
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Lisa 1.3. Turbamaardlate varu jaotumine ja kaasnevad maavarad.  

vähelagunenud turvas 

Re
gist
rika
art 

Maardla 
nimetus 

aT-aktiivne 
tarbevaru 

pT-passiivne 
tarbevaru 

aR-aktiivne 
reservvaru 

pR-passiivne 
reservvaru Kokku 

P-
prognoosvaru

195 Sangla 3480,4 14 1183 40 4717,4   

196 

Emajõe-

Pedja       2693 2693   

201 Laukasoo 730,5 756     1486,5   

233 Möllatsi             

257 Keressaare 1341,7       1341,7   

282 Valguta   70 88   158   

292 Lava     37   37   

307 Ulpe             

581 Marusoo             

606 Alasoo             

607 

Tatra (Nõo, 

Unipiha, 

Luke)             

627 

Ahja (Ahja-

Lutsu, 

Vanamõisa)             

  
Kõik 
maardlad 5552,6 840 1308 2733 10433,6   
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hästilagunenud turvas 

Regist
rikaart 

Maardla 
nimetus 

aT-aktiivne 
tarbevaru 

pT-passiivne 
tarbevaru 

aR-aktiivne 
reservvaru 

pR-passiivne 
reservvaru Kokku 

P-
prognoosvaru 

195 Sangla 21482,6 326,5 25057 4434 51300,1   

196 Emajõe-Pedja     4952 28560 33512   

201 Laukasoo 1594,8 962     2556,8   

233 Möllatsi 1285,1 583     1868,1   

257 Keressaare 1865,3       1865,3   

282 Valguta   143 2996 2369 5508   

292 Lava     436 20 456   

307 Ulpe       623 623   

581 Marusoo     756   756   

606 Alasoo     931 398 1329   

607 

Tatra (Nõo, 

Unipiha, Luke)     3732 203 3935   

627 

Ahja (Ahja-

Lutsu, 

Vanamõisa)     4525 2354 6879   

  
Kõik 
maardlad 26227,8 2014,5 43385 38961 110588,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

järvelubi 

Registrikaart Maardla nimetus 
pR-passiivne 
reservvaru Kokku 

P-
prognoosvaru 

195 Sangla     2488 

196 Emajõe-Pedja       

201 Laukasoo       

233 Möllatsi 455 455   

257 Keressaare       

282 Valguta     36 

292 Lava     51 

307 Ulpe     1396 

581 Marusoo       

606 Alasoo       

607 Tatra (Nõo, Unipiha, Luke)     1718 

627 

Ahja (Ahja-Lutsu, 

Vanamõisa)     390 

  Kõik maardlad 455 455 6079 

 

järvemuda 

Registrikaart Maardla nimetus 
P-
prognoosvaru 

195 Sangla 167 

196 Emajõe-Pedja   

201 Laukasoo   

233 Möllatsi   

257 Keressaare 18 

282 Valguta   

292 Lava 168 

307 Ulpe 189 

581 Marusoo 301 

606 Alasoo   

607 Tatra (Nõo, Unipiha, Luke)   

627 

Ahja (Ahja-Lutsu, 

Vanamõisa) 55 

  Kõik maardlad 898 
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Lisa 1.4. Savimaardlate varu jaotumine. 

keraamiline savi 

Registrikaart Maardla nimetus aR-aktiivne reservvaru P-prognoosvaru 

755 Laeva 253   

759 Ilmatsalu 575 230 

760 Vanaaseme 649   

  Kõik maardlad 1477 230 

 

LISA 2 

Tabel 2.1. Liiva-, kruusa- ja savimaardlate pindalaline jaotus erinevate valdade 

vahel. 

Maavara Registrikaart Maardla nimetus Maardla pindla (km2) Vald 

Liiv 44 Vooremäe 0,739 Haaslava 

 73 Soova 0,003 Puhja 

 85 Lammiku 0,014 Tartu 

 207 Vitipalu 1,472 Nõo 

 208 Järvepera 0,062 Vara 

 224 Välgi-Selgise 0,24 Vara 

 274 Aardlapalu 0,328 Ülenurme 

 657 Kaatsi 0,042 Kambja 

 738 Kopamäe 0,123 Kambja 

 739 Laguja 0,495 Nõo 

 740 Paluküla-Möldripalu 0,079 Haaslava 

 748 Tarikatsi 0,13 Kambja 

 818 Kõduküla 0,013 Rõngu 
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 829 Kukemetsa 0,34 Tartu 

 833 Kobratu 0,119 Tartu 

 878 Teedla 0,022 Rõngu 

 881 Kahna 0,07 Nõo 

Kruus 74 Laane 0,01 Konguta 

 87 Kivinõmme 0,008 Vara 

 177 Kabina 0,115 Luunja 

 209 Põrgumäe 0,142 Konguta 

 211 Maramaa 0,017 Tartu 

 331 Põdravälja 0,032 Tartu 

 383 Kärevere 0,187 Tähtvere 

 720 Karijärve (Sirgu) 0,033 Konguta 

 721 Paaslangi 0,05 Rõngu 

 722 Kämara 0,049 Laeva 

 726 Inglismäe (Inglimäe) 0,071 Tartu 

 727 Kaarsimäe 0,458 Rannu 

 742 Lõhmuse (Laeva II) 0,124 Laeva 

 743 Sarakuste 0,107 Mäksa 

 744 Vana-Kastre 0,449 Mäksa 

 745 Suuremäe 0,126 Kambja 

Savi 755 Laeva 0,197 Laeva 

 759 Ilmatsalu 0,2 Tähtvere 

 760 Vanaaseme 0,429 Tähtvere 
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Lisa 2.2. Turbamaardlate pindalaline jaotus erinevate valdade vahel. 

Registri- Maardla  Maardla pindla  Vald Valla  Valla  

kaart nimetus (Tartu mk jääv osa)  territooriumil territooriumil 

  (km2)  (km2) (%) 

195 Sangla 121,23 Tähtvere 10 8,2 

   Puhja 63,5 52,4 

   Rannu 39,5 32,6 

   Konguta 4,8 4,0 

   Nõo 3,6 3,0 

196 Emajõe-

Pedja 

92,55 Laeva 86 92,9 

   Puhja 6,4 6,9 

201 Laukasoo 10,71 Luunja 9,1 84,5 

   Vara 1,2 11,0 

   Tartu 1,5 13,9 

233 Möllatsi 4,4 Luunja 0,6 13,0 

   Tartu 3,8 87,0 

257 Keressaare 7,52 Vara 7,5 100,0 

282 Valguta 11,69 Rannu 3,7 31,9 

   Rõngu 7,7 66,0 

292 Lava 0,94 Tartu 0,9 100,0 

307 Ulpe 0,02 Tartu 0,02 100,0 

581 Marusoo 1,13 Nõo 0,6 48,7 

   Kambja 0,5 45,2 
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606 Alasoo 3,49 Alatskivi 3,5 100,0 

607 Tatra 7,68 Nõo 6,1 79,4 

   Ülenurme 1,3 16,4 

   Kambja 0,3 3,6 

627 Ahja 7,64 Mäksa 3,3 43,7 

   Võnnu 4,1 53,4 

 

LISA 3 

Lisa 3.1. Kitsenduste protsentuaalne jaotus liiva-, kruusa- ja savimaardlates. 

Registri- Maardla nimetus Maardla pindala  Kitsendus Kitsenduse   % 

kaart  (km2)  pindala (km2)  

 Liivamaardlad     

207 Vitipalu 1,472 Elva-Vitipalu MKA, loodusala 1,382 94 

274 Aardlapalu 0,328 Ropka- Ihaste linnu- ja loodusala 0,328 100 

 Kruusamaardlad     

74 Laane 0,01 Järve kaldapiiranguvöönd 0,005 50 

87 Kivinõmme 0,008 Kääpa maastikukaitseala, loodusala 0,008 100 

383 Kärevere 0,187 Vooluvee kaldapiiranguvöönd 0,018 10 

 Savimaardlad     

755 Laeva 0,197 Vooluvee kaldapiiranguvöönd 0,018 9 

759 Ilmatsalu 0,2 Vooluvee ja järve 

kaldapiiranguvöönd 

0,07 35 

760 Vanaaseme 0,429 Vooluvee kaldapiiranguvöönd 0,068 16 
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Lisa 3.2. Kitsenduste protsentuaalne jaotus turbamaardlates. 

Registri- Maardla Maardla  Kitsendus Kitsenduse 
pindala 

% 

kaart nimetus pindala (km2)  (km2)  

195 Sangla 121,23 Keeri-Karijärve LKA, loodusala 13,6 11,2 

   Alam-Pedja LKA, loodus- ja linnuala 7,6 6,3 

   Kavilda ürgorg 0,2 0,2 

   Saare väike-konnakotka püsielupaik 0,03 0,02 

   Tatriku must-toonekure püsielupaik 0,3 0,2 

   Kapsta must-toonekure püsielupaik 0,4 0,3 

   Kaldapiiranguvöönd 9,3 7,7 

   KOKKU 31,4 25,9 

196 Emajõe-

Pedja 

92,55 Alam-Pedja LKA, loodus- ja linnuala 77,0 83,2 

   Ringtee kanakulli püsielupaik 1,0 1,1 

   Karisto merikotka püsielupaik 0,1 0,1 

   Aruvälja suur-konnakotka püsielupaik 0,01 0,01 

   Kaldapiiranguvöönd 1,05 1,1 

   KOKKU 79,2 85,6 

201 Laukasoo 10,71 Pähklisaare MKA, loodusala 4,4 41,5 

   Kaldapiiranguvöönd 0,4 3,3 

   KOKKU 4,8 44,7 

233 Möllatsi 4,4 Kaldapiiranguvöönd 0,4 9,3 

257 Keressaare 7,52 Kaldapiiranguvöönd 0,6 8,4 

282 Valguta 11,69 Võrtsjärve hoiuala, loodus- ja linnuala 2,6 21,9 
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   Mustjärve hoiuala, loodusala 0,2 1,7 

   Kaldapiiranguvöönd 1,2 9,8 

   KOKKU 2,8 23,6 

292 Lava 0,94 Kaldapiiranguvöönd 0,16 17 

307 Ulpe 0,02 Vooremaa MKA, loodus- ja linnuala 0,02 100 

581 Marusoo 1,13 Kaldapiiranguvöönd 0,1 8,8 

606 Alasoo 3,49 Kaldapiiranguvöönd 0,8 21,5 

607 Tatra 7,68 Kaldapiiranguvöönd 3,3 43 

627 Ahja 7,64 Sarakuste väike-konnakotka 

püsielupaik 

0,03 0,4 

   Kaldapiiranguvöönd 2,7 35,3 

   KOKKU 2,73 35,7 
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LISA 4 

Tabel 4.1. Liiva ja kruusa kaevandamine Tartumaal aastatel 2006- 2009. 

Maavara Aasta Kaevandatud 

   (m3) 

Ehitusliiv 2009 187900 

Ehituskruus 2009 104200 

Täiteliiv 2009 188000 

KOKKU   

Ehitusliiv 2008 164500 

Ehituskruus 2008 220600 

Täiteliiv 2008 51100 

KOKKU   

Ehitusliiv 2007 247200 

Ehituskruus 2007 166100 

KOKKU   

Ehitusliiv 2006 195300 

Ehituskruus 2006 142600 

KOKKU   
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Lisa 4.2. Turba kaevandamine Tartumaal aastatel 2006- 2009. 

 

 

 

Maavara Aasta Kaevandatud 

   (t) 

Hästilagunenud turvas 2009 82300 

Vähelagunenud turvas 2009 24200 

   

Hästilagunenud turvas 2008 79000 

Vähelagunenud turvas 2008 32000 

   

Hästilagunenud turvas 2007 145500 

Vähelagunenud turvas 2007 38300 

   

Hästilagunenud turvas 2006 162700 

Vähelagunenud turvas 2006 59500 
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LISA 5 

Põlevkivi, fosforiidi ja turba kaevandamisõiguse tasumäärade kasv (kr/t) aastatel 2006- 2015
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Lisa 5.1. Riigile kuuluva põlevkivi, fosforiidi ja turba kaevandamisõiguse 

tasumäärade kasv aastatel 2006- 2015. 

Lubjakivi, kruusa, liiva ja savi kaevandamisõiguse tasumäärade kasv (kr/m3) aastatel 2006- 2015
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Lisa 5.2. Riigile kuuluva lubjakivi, kruusa, liiva ja savi kaevandamisõiguse 

tasumäärade kasv aastatel 2006- 2015. 




